Fiche technique

Colle a froid

UZIN RK 33

Colle a froid a dispersion (D3) pour I'encollage des languettes et rainures

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

Adapté

» parquets contrecollés

» panneaux de fibres a densité moyenne MDF
» sols stratifies

Convient également comme colle a bois universelle pour un
grand nombre de bois et matériaux dérivés du bois, pour
I'encollage des joints, tenons et chevilles, etc.

AVANTAGE / PROPRIETE DU PRODUIT :

Colle a froid a dispersion pour I'encollage des languettes et
rainures. Pour usage intérieur.

» Séchage trés rapide et finition transparente
» Bonne résistance a l'eau
» Groupe de résistance D 3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage bouteille avec buse
Conditionnement 810 g

Tenue en stock min. 12 mois
Couleur blanc

5 — 30 g / metre linéaire, en

Consommation fonction de la taille des joints

Temps d'application 5 a 10 minutes*

Temp. de mise en oeuvre 15 °C au sol

Résist. mécaniquement aprés 12 heures environ*
Poncage aprés 1 a 2 jours*

*A 20 °C et avec 65 % d'humidité relative de I'air.
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UZIN RK 33

DOMAINE D'APPLICATION ETENDU:

» les revétements de sol stratifiés
» colle a bois universelle

MISE EN OEUVRE :

1. Couper la pointe de la buse en biais en fonction de la
largeur d'ouverture requise.

2. Appliquer la colle sur la partie supérieure de la languette
ou dans la rainure. Assembler ensuite les éléments en bois
pendant le temps ouvert de la colle et, le cas échéant,
presser avec une cale de frappe ou un marteau.

3. Si le dosage est correcte, une petite quantité de colle
s'échappe du joint.

4. Sur les parquets contrecollés ou sols stratifiés, éliminer
immédiatement la totalité de la colle s'étant échappée de la
rainure avec un chiffon humide.

IMPORTANTE DIRECTIVE:

» Tenue en stock : 12 mois dans I'emballage d'origine et a
température modérée. Protéger du gel.

» Température d'application idéale de 18 °C a 25 °C,
humidité relative de I'air < 75>

ENVIRONNEMENT :

» Sans solvant .
» EMICODE EC 1 PLUS / A trés faible émission

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymere, conservateurs, charges
minérales, additifs et eau.

SECURITE DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller a maintenir
une bonne ventilation des locaux et utiliser une creme de
protection de la peau. Conditions de pose conformes aux
normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement
secs sont les conditions essentielles a I'obtention aprées
travaux d’un air ambiant d’excellente qualité.

ELIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la
terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Elimination spéciale des restes de produit liquide et des
emballages contenant des restes de produit liquide.
Elimination des emballages contenant des restes de produit
durci avec les déchets de chantier.

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées a ce jour. Elles présentent des recommandations
d’ordre général mais ne répondent pas a toutes les conditions d’application possibles, différentes d’'un cas a I'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base a exigence
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