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Colle dispersion pour parquet
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DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

ADAPTÉE POUR / SUR :

AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :
UZIN MK 80 est une colle dispersion au mouillage rapide 
pour une essence de bois insensible au gonflement. Une 
prise rapide et une bonne tenue du sillon offrent des 
conditions idéales, en particulier pour la pose d'un parquet 
mosaïque et lamelles sur chant. Pour usage en intérieur.

parquet mosaïque (parquet massif 8 mm)u

lamelles sur chant (16 – 22 mm)u

chape ciment ou bétonu

panneaux OSB 2 – OSB 4 et panneaux de bois 
aggloméré P4 – P7 neufs, parfaitement fixés par vissage

u

ragréage adapté pour parquetu

les sols avec planchers chauffants (à circulation d’eau)u

Bonne tenue des canneluresu

Colle dure conformement à ISO 17 178u

Pauvre en eauu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Emballage seau plastique
Conditionnement 16 kg
Tenue en stock 12 Mois
Couleur beige
Consommation 800 à 1200 g/m2
Temps d'application Env. 30 Minutes*
Temp. de mise en oeuvre 15 °C au sol
Résist. mécaniquement Après 2 à 3 jours*
Ponçage Après fin de prise de la colle
*À 20 °C / 65 % d'humidité relative de l'air.

Colle à parquet dure, résistante au cisaillement et pauvre en eau, pour les parquets insensibles au 
gonflement

Fiche technique
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DOMAINE D'APPLICATION ÉTENDU:

PRÉPARATION DU SUPPORT :
Le support doit être plan, résistant, porteur, sec, propre, 
non fissuré et exempt de toutes substances (salissures, 
huile, graisses) susceptibles de diminuer l'adhérence. 
Contrôler que le support correspond bien aux normes et 
fiches en vigueur et émettre des réserves/prendre les 
mesures nécessaires en cas de déficience.
Les chapes ciment devront être poncées puis 
dépoussiérées par aspiration. Eliminer, par exemple par 
brossage, ponçage, fraisage ou grenaillage, les couches 
instables ou susceptibles de diminuer l'adhérence, p.ex. les 
agents de décoffrage, traces de peinture, ragréage, 
revêtement ou colle.
Une chapes ciment ou sulfate de calcium doit être poncée 
et soigneusement aspirée. Éliminer toute couche réduisant 
l'adhérence ou instable, par ex. agent de décoffrage, résidu 
de colle, de masse de ragréage, de revêtement ou de 
peinture, etc. par brossage, ponçage, fraisage ou 
grenaillage. Aspirer soigneusement les débris et 
poussières.
Dans tous les cas, le support doit avoir un bon pouvoir 
absorbant. En fonction du support, du type de parquet et de 
la sollicitation, se référer au guide de produits UZIN pour 
trouver le primaire et le ragréage appropriés..
Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN OEUVRE :

CONSOMMATION :
Parquet type Application avec Consommation*

Parquet mosaïque B11 / B3 800 - 1000 g/m²

Parquet lamelles sur 
chant B11 1000 - 1200 g/m²

Parquet contrecollé 
à deux couches B11 1000 - 1200 g/m²

IMPORTANTE DIRECTIVE:

ENVIRONNEMENT :

COMPOSITION :
Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, charges 
minérales, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir 
une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de 
protection de la peau. Conditions de pose conformes aux 
normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement 
secs sont les conditions essentielles à l’obtention après 
travaux d’un air ambiant d’excellente qualité.

Parquet contrecollé deux plis (70 x 500 mm)
 

u

1. Avant utilisation, acclimater la colle à la température 
ambiante. Si nécessaire, bien mélanger la colle.

2. Appliquer la colle régulièrement sur le support avec la 
spatule dentée appropriée (cf. ”Consommation”). 
N'encoller que la surface pouvant être revêtue dans 
l'intervalle du temps de travail: le bon transfert au dos 
des éléments doit être assuré. Bien presser les 
éléments de parquet.

3. Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau. 
Eliminer les taches de colle fraîche avec de l'eau.

Durée de stockage min. 12 mois au frais en emballage 
d'origine. Résistant au gel jusqu'à - 12 °C. Refermer 
hermétiquement les emballages ouverts et les utiliser 
rapidement. Avant utilisation, acclimater le produit à la 
température ambiante.

u

Mise en œuvre idéale entre 18 et 25 °C, température du 
support supérieure à 15 °C et humidité relative 
inférieure à 75 %. Basse température et forte humidité 
de l'air allongent, haute température et faible humidité 
de l'air raccourcissent l'application, les temps de pose, 
de prise et de séchage.

u

Pour un ragréage, l'épaisseur minimale est de 2 mm.u

Dans le cas d'un support ragréé, s'assurer que la masse 
de ragréage est bien sèche.

u

La sous-construction d'un sol en bois doit être sèche. 
Pour une ventilation / aération suffisante, retirer 
la bande de rive existante ou installer une plinthe 
spéciale ventilée.

u

Une colle dispersion à base d'eau ne se prête pas aussi 
bien à tout type de parquet, de bois et de support. Pour 
un parquet sensible au gonflement, par ex. un parquet 
fini de grand format, massif 10 mm ou en hêtre, utiliser 
une autre colle à parquet UZIN adéquate.

u

Respecter le taux d'humidité du bois admis.u

En fonction du type de parquet, de l'essence de bois et 
de la taille de la pièce, respecter un espace suffisant et 
régulier au niveau des éléments structurels verticaux.

u

Au cours de la phase de prise de 2 - 3 jours, ne pas 
perturber UZIN MK 80 et éviter de marcher sur la 
surface du parquet fraîchement posé.

u

Lorsque les taux d'humidité du bois et de l'air répondent 
aux normes et que l'acclimatation du parquet est 
adéquate, le ponçage et le traitement de surface 
peuvent intervenir après 5-7 jours, par ex. avec les 
produits Pallmann adaptés (www.pallmann.net).

u

Pour la préparation du support et la mise en oeuvre, 
respecter les fiches techniques des produits uitilisés et 
les recommandations du fabricant, normes et règles 
professionnelles nationales en vigueur à la date 
d'éxécution des travaux, comme p. ex. la NIT 269 et NIT 
272 " revêtements bois" ou DIN 18 356 3 
Parkettarbeiten.

u

Sans solvantu

EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émissionu

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations 
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence 
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre 
site internet www.fr.uzin.be | 07.2026
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ÉLIMINATION :
Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. 
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la 
terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. 
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des 
emballages contenant des restes de produit liquide. 
Élimination des emballages contenant des restes de produit 
durci avec les déchets de chantier.

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations 
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence 
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre 
site internet www.fr.uzin.be | 07.2026
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